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TARTALOMJEGYZEK:

Iratok:

Alairélap

MduUszaki leiras

Tervek:

EO Helyszinrajz

F1 Pince alaprajz felmérés
F2 Foldszinti alaprajz felmérés
F3 Homlokzatok felmérés
F4 Homlokzatok felmérés
F5 Homlokzatok felmérés
E1 Modositott alaprajz

E2 Mdodositott homlokzatok
E3 Modositott homlokzatok
E4 Mddositott homlokzatok
ES A-A metszet

EG B-B metszet
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezés targya: Kiallitotér kialakitas kiviteli terve

Megbizo: Oriszentpéter Varos Onkormanyzata, Oriszentpéter, Varosszer 106.
Epités helye: Oriszentpéter, Varosszer

Helyrajzi szam: 208

Az épiilet ismetretése: Foldszintes kialakitasu, szabadonallé beépitésii mddu épiilet,

Az éplilet hagyomanyos szerkezeti kialakitast, magastetds

épllet.
Védettség: Nincs
Epitész felelés tervezé
Neve: Babos Edit
Cime: Szombathely, Somogyi Béla u. 40.
Jogosultsaga: E-18-0002
- (Patu Lt
Alairasa = L

Alulirott épitész tervezd tervezéi felelésségem tudataban nyilatkozom arrdl, hogy

- az épitmeény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérél szolo modositott 1997. évi LXXVIII. tv. 31. § (2) bekezdésben meghatarozott
kdvetelményeknek megfelel

- valamint, hogy az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv. 41. § eldirasainak.
- a kiviteli terv az engedélyezési terv alapjan, azzal 6sszhangban készult.

Szombathely, 2017. oktober i
{ /)éCCL{ /u,(_if
Babos Edit
E1-18-0002
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MUSZAKI LEIRAS

Altalanos adatok

Tervezés targya: Kiallitotér kialakitasa - kiviteli terv

Megbizé: Oriszentpéter Varos Onkormanyzata, Oriszentpéter, Varosszer 106.
Epités helye: Oriszentpéter, Varosszer

Helyrajzi szam: 208

Beépitési alapadatok:

Beépités médja: szabadon allé

Epitési vonal: meglévd épllet, kialakult allapot
Szintszam: pince + foldszint
Epiiletmagasag: 5,42 m - nem valtozik
Telekteriilet: 1491 m2 - nem valtozik
Beépitett teriilet: 314,8 m2 - nem valtozik
Beépitettség: 21,1 % - nem valtozik
Szintteriilet siriiség: 0,21

Zoldfeliileti mutato: 74 %

Tlzvédelmi kockazati osztaly: NAK

Epitett kornyezet:

A tervezéssel érintett ingatlan Oriszentpéter telepiiléskdzpontjaban, a Varosszeren helyezkedik el.
Oriszentpéter az Orség legnagyobb telepiilése, egyben oktatasi, kulturalis és kdzigazgatasi kdzpontja is.

A teleplilésszerkezet itt is az Orségre jellemz6 szeres telepiilésszerkezet, bar itt mar nem annyira kiiloniilnek el
az egyes szerek, mint pl. Szalafén. A kialakult beépités meglehetésen heterogén, tervezési terlleten jellemzéen
foldszintes illetve tetbteres éplletek talalhatok, a telepuléskdzpont jellegnek megfeleléen nem csak laké, hanem
igazgatasi, kereskedelmi és turisztikai funkcioval is.

Tervezési program:

A tervezéssel érintett ingatlanon 1évé éplilet az Onkormanyzat tulajdonaban van, korabban orvosi rendelék
miikodtek benne illetve egy lakast is tartalmazott. Jelenleg az egyik korabbi rendelé helyén Uzlethelyiség
mikodik.

A tervezett atalakitas soran az épllet teljes foldszinti tertlete kiallitotér funkcidt kap, itt kerll elhelyezésre és
bemutatasra az Orségi vadaszaki kiallitas.

A korabbi funkciokhoz kapcsolodo belsé valaszfalak elbontasra kerlilnek, a megmaradé nagyobb terek ugy
lesznek kialakitva, hogy a tarlat korbejarhaté legyen.

Az épllet nyugati végén lesz kialakitva az akadalymentesitett bejarat, melyen keresztll az el6térbe jutunk.
Ehhez kapcsolodoik a latogatoi vizesblokk, mely szintén tartalmaz akadalymentes részt is.

Az egymashoz kapcsolodé kiallitoterek természetes megviagitasa érdekében fénycsatornakat épitiink be, igy
biztosithaté a megfeleld mennyiségii szoért fény.

Az épllet keleti részén lesz kialakitva egy raktar helyiség.

A tervezett felljitas soran a teleplésképet meghatarozd, karakteres épulet teljes kils6é rekonstrukcioja i
megvaldsul a tagozatos homlokzat helyreallitasaval, az eredetivel megegyezé méretli és osztasu nyilaszarok
cseréjével és a tetéfedés cserével.

Szerkezetek, anyagok (meglévd):

Alapozas: alapfeltaras nem tortént

Szigetelés: bitumenes vékonylemez fal és padozatszigetelés
Teherhordé és kitolté falak: nagyméretii és kisméretl tomor tégla falazat 38 és 45 cm vastagsaggal
Valaszfalak: tomor tégla valaszfalak 15 cm vastagsagban

F6dém: boritott gerendas fa fédém

Athidalasok: tégla boltdvek és monolit kivaltasok

Tet6szerkezet: kotégerendas fedélszék, kontyolt nyeregtetés acsszerkezet
Tet6fedés: égetett hornyolt cserép fedés

Padozat: moziklap burkolat ragasztva, szegezett parketa
Feluletképzés: diszperzios falfestés két rétegben

Homlokzatképzések: halvanysarga képoros vakolat, szirke labazat

Ajtok, ablakok: kapcsolt gerébtokos ablakok

Villamos energia ellatas: az utcai halozathoz csatlakozva

Vizellatas: az utcai halézathoz csatlakozva

Szenyvizelvezetés: az utcai halozathoz csatlakozva

Fiités: gaz koézponti fiités és parapetkonvektorok
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Szerkezetek, anyagok (tervezett):

Teherhordo szerkezet:
Valaszfalak:

Fodém:

Athidalasok:
Tetészerkezet:
Tet6fedés:

Padozat:
Feluletképzés:
Homlokzatképzések:
Ajtok, ablakok:
Hoészigetelés:

Villamos energia ellatas:
Vizellatas:
Szennyvizelvezetés:
Fiités:

a teherhord6 szerkezet nem valtozik

keramia valaszfalak 10 cm vastagsagban

meglévd fafédém - nem valtozik

elemmagas keramia burkolatu athidalok

AtetOszerkezet nem valtozik

hornyolt cserép fedés natur szinben

greslap burkolat ragasztva, a vizes helyiségekben csuszasmentes kivitelben
diszperzios falfestés két rétegben, a vizes helyiségekben csempe 2 m-ig.
halvanysarga szin(i homlokzati festés, sotétbarna labazat

fokozott légzarasu, hészigetelt fa homlokzati nyilaszarok dioé szinben

a padléban 5 cm lépésallé ps hab lemez, a fddémen 20 cm ps hab
hészigetelés

az utcai halézathoz csatlakozva

az utcai halézathoz csatlakozva

az utcai halézathoz csatlakozva

melegvizes kdzponti fltés - kondenzacids gazkazan

HELYISEGLISTA

Foldszint

El6tér 7,76 m2
Mosdo 2,19 m2
WC 1,13 m2
WC 1,13 m2
Akadalymentes wc 4,46 m2
Teakonyha 7,54 m2
Kiallitotér 24,51 m2
Kiallitotér 21,57 m2
Kiallitotér 22,34 m2
Kiallitotér 30,58 m2
Kiallitotér 21,91 m2
Kiallitotér 29,30 m2
Kiallitotér 14,62 m2
Raktar 20,85 m2
Mosdo 1,69 m2
Wec 1,12 m2
Lépcsd 3,07 m2
Osszesen: 215,78 m2

Aterv kiviteli terv. Kivitelezési munkakat csak az elektronokus épitési napld készenlétbe helyezését és
a tervek feltdltéseét kdvetden, az e-napld vezetése mellett lehet végezni.
A terv szerzdi jogvédelem ala tartozik. Megvaltoztatasa, ujboli felhasznalasa, atruhdzasa csak a

tervezd jovahagyasaval és kézremiikbdésével jogszerd.

Szombathely, 2017. oktéber

Babos Edit
E-18-0002
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